Produktdatenblatt fur Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338

Produkt: Pflaster 20/20/8 Fuge 1,5 cm

Eigenschaften Anforderungen / Anmerkungen
Ausfuhrung 2-schichtig , Vorsatzdicke 2 4 mm
Nennmalde und zul. Abweichungen (mm)
Lange 185+ 2
Breite 185+ 2
Hoéhe 803
Qualitat DI
Rastermalfd (cm) 20/ 20
Fase (Tiefe/Breite) (mm) ca35b5/6
Abstandhalter ca 3 mm nicht durchgehend
Konizitat planmaRig keine, max. 0,5 mm pro Seite
Oberseite planmaRig eben
Unterseite planmafig eben
Seitenflachen planmaRig eben
Farben geman gultiger Preisliste
Oberflachenbearbeitung keine
Differenz Flachendiagonale gemal Abschnitt 5.2.4, Tabelle 2: nicht zutreffend
Witterungswiderstand gemal Abschnitt 5.3.2: Klasse 3, Kennzeichnung D
Spaltzugfestigkeit gemalf Abschnitt 5.3.3
Abriebwiderstand gemal Abschnitt 5.3.4: Klasse 4, Kennzeichnung |
Gleit-/Rutschwiderstand gemal Abschnitt 5.3.5: ausreichend

Besondere Hinweise:
Der Witterungswiderstand, die Spaltzugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblihungen kénnen vorkommen. Sie beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der GleichmaRigkeit der Oberflachenstruktur der Pflastersteine konnen durch unvermeidbare Schwankungen
der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen
nicht die Gebrauchsfahigkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Farbintensitat der Pflastersteine kdnnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung, durch
Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht
die Gebrauchsfahigkeit der Pflastersteine.

Einsatzbereiche:
Das oben naher bezeichnete Pflaster istim Rahmen der gliltigen Regeln fir den Stralenbau zur Herstellung von Pflasterdecken fiir
offentliche und private Verkehrsflachen in Innen- und Aufenbereichen geeignet.
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