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BiMuro gerumpelt-Mauersystem
Mauersystem aus Mauersteinen 

Lastannahme für hinterfüllte Wand: 
  Geländeneigung β = 0°, ohne zusätzliche Auflast 
 
Unterbau aus Beton C8/10, Mindestmaße in Abhängigkeit  der 
Wandhöhe und Frosttiefe: Dicke = …….cm, Breite = ……cm.

Wandlänge:……………. lfm
Wandhöhe:………………m

Die Mauersteine  sind 
a)in der Lagerfuge mit frostbeständigem Dünnbettmörtel zu   
   verkleben.
alternativ 
b) mit Sichtmauermörtel zu vermauern

Das bauseitige Zuschneiden von Passsteinen ist einzurechnen.

  BiMuro-Verlegemodul 

  BiMuro-Ergänzungsmodul, Höhe 120 – Breite 75cm
  BiMuro-Ergänzungsmodul, Höhe 110 – Breite 75cm
  BiMuro-Ergänzungsmodul, Höhe 100 – Breite 75cm
  BiMuro-Ergänzungsmodul, Höhe   90 – Breite 75cm
  BiMuro-Ergänzungsmodul, Höhe   80 – Breite 75cm
  BiMuro-Ergänzungsmodul, Höhe   70 – Breite 75cm
  BiMuro-Ergänzungsmodul, Höhe   60 – Breite 75cm
  BiMuro-Ergänzungsmodul, Höhe   50 – Breite 75cm
  Abdeckplatte                                  50 x 33 x  6  

                   Bezeichnung 
  Mauerelement 37,5 x 25 x 20
  Mauerelement    25 x 25 x 20 
  Mauerelement    50 x 25 x 10  
  Mauerelement    25 x 25 x 10  
 
  Pfeilerstein       37,5 x 25 x 20
  Pfeilerstein          25 x 25 x 20 
  Pfeilerstein          50 x 25 x 10  
  Pfeilerstein          25 x 25 x 10  
 
  Abdeckplatte       50 x 33 x  6  
 
  Laibungselement 100 x 28 x 10
  Sturzelement       100 x 28 x 10
 
  Bogenlehre 125, 150 und 175 lichte Maueröffnung
  Bogenlehre   50, 75 und 100 lichte Maueröffnung
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Die  Mauersteine sind allseitig gerumpelt.
Farben:
[hellgelb, schiefergrau, Muschelkalk, juragraumix – jeweils 

changierend]

Die Abdeckplatte und Laibungs-, Sturzplatte sind uni eingefärbt 
und kugelgestrahlt
Farben:
[grau, gelb und braun – uni]

Frostbeständiger Dünnbettmörtel ist im Lieferumfang enthalten.

Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN
TYP: BIMURO gerumpelt Mauersystem

BiMuro gerumpelt Mauersystem aus Beton liefern und unter 
Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers fachgerecht 
nach Verlegeplan einbauen.

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €
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