
Ausschreibungstext

...................lfdm CombiStabil -  Vollverbund Muldenrinne, 

mit Nut- Feder System, integrierter Fugensicherung, systembedingt konstanter 
Fugenbreite < 10 mm, gefertigt nach DIN EN 1338, liefern und gemäß DIN 18318 
höhen- und fluchtgerecht, bzw. nach Verlegeplan auf ein mindestens 20 cm dickes, 
frostsicher gegründetes Betonfundament C25/30,  verlegen.

Rinnenelemente mit Hartgesteinvorsatz aus Edelsplitt, erhöhter Frost- und 
Tausalzwiderstandsfähigkeit, erhöhter Abrieb- und Witterungswiderstand, ansonsten 
Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.

Kurven, R 2 m bis R 8 m, sind mit systemidentischen  Bogenelementen unter 
Beibehaltung der Verbundwirkung, ohne Fugenaufweitung, auszuführen.
Für Radien > R 8 m sind Geradsteine zu verwenden. 

Die Fugen sind nach dem Nässen der Steine mit geeignetem Zementmörtel ( > 600 kg 
Zement/m³) zu vergießen. Alle 8 m sind Dehnungsfugen fachgerecht auszuführen. 

Rinnenbreite: 50 cm

Abmessungen: 15 x 50 x 13/15 cm, Stich 2 cm 

Farbe: betongrau
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