So gut, so giinstig:
Verbundsteine
in E-Form.




Technische Anderungen und Farbabweichungen vorbehalten.

anthrazit betongrau rot

Die E-Verbundsteine von Tritz
eignen sich fir Flachenbefestigungen
aller Art. Sie sind komfortabel auf
Strafen, Rad- und Gehwegen, attrak-
tivim privaten Garten und bei
entsprechendem Unterbau auch in
Industriegebieten mit Schwerlast-
verkehr eine wirtschaftliche Losung.

E-Verbundsteine: Verlegebreiten.

Die E-Verbundsteine gibt es in
drei verschiedenen Formaten: Als
Anfangsstein fir die saubere Kanten-
fuhrung, als Normalstein und als
halber Stein, mit dem sogar das Verle-
gen in Kurven einfach und sicher geht.

Anfangsstein Halber Stein

Normalstein

Zur Feststellung der exakten
Verlegebreiten sollten vorher Steine
ausgelegt werden, da nach DIN 18501
Toleranzen moglich sind. In der Regel
ergeben 44 Normalsteine einen
Quadratmeter Flache. Der E-Verbund-
stein wird mit und ohne Fase in den
Starken 6 cm, 8 cm und 10 cm gelie-
fert. Bei den Farben besteht die Wahl
zwischen rot, anthrazit und betongrau.
Der E-Verbundstein hat Abstands-
nocken und eignet sich besonders gut
ftr die maschinelle Verlegung.
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